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機械的仕様
　　　　　ｺﾝﾀｸﾄ寿命　　　　　　　　50回
          挿入力*　　　　　　　　　20gram/ｺﾝﾀｸﾄ
　　　　　ｺﾝﾀｸﾄ長さ　　　　　　　　1.7mm

*挿入力は0.8mmﾋﾟｯﾁ、径0.45mm
ﾎﾞｰﾙの場合です。

材料仕様
　　　　　ｺﾝﾀｸﾄ　　　　　　　　　　銅合金
          ｺﾝﾀｸﾄﾒｯｷ　　　　　　　　ﾆｯｹﾙ下地金ﾒｯｷ
　　　　　ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ　　　　　　　　　ﾎﾟﾘｲﾐﾄﾞ
　　　　　ﾊﾝﾀﾞﾎﾞｰﾙ*                SAC305
　　　　　使用温度範囲            お問合せください

P2Aﾀｲﾌﾟ構成 P8Aﾀｲﾌﾟ構成

S21
挿入損失

*P8Aﾀｲﾌﾟ構成のﾃﾞｰﾀはひとつの信号をｸﾞﾗﾝﾄﾞ8つで囲んだ状態をいう。

　　　　　P8Aﾀｲﾌﾟ構成   　　 0.4mmmﾋﾟｯﾁ、0.25mmﾎﾞｰﾙ　　 0.5mmmﾋﾟｯﾁ、0.3mmﾎﾞｰﾙ
          GSGﾙｰﾌﾟｲﾝﾀﾞｸﾀﾝｽ　　　　　　0.54nH                    0.56nH
          自己ｲﾝﾀﾞｸﾀﾝｽ　             0.43nH                    0.56nH
          ｷｬﾊﾟｼﾀﾝｽ　　　　　　　     0.239pF                   0.291pF
             (GSG-Signal pin to Return)

　　　　　S21挿入損失/GSG            -1dB@27GHz　        　  -1dB@25.8GHz
          S11ﾘﾀｰﾝﾛｽ/GSG              -10dB@24GHz　        　 -10dB@25.6GHz
                                     -20dB@13.8GHz　         -20dB@12GHz
          ｲﾝﾋﾟ-ﾀﾞﾝｽ　　　　　　　 　　47.5Ω                   51.4Ω
          ﾀｲﾑﾃﾞｨﾚｲ　　 　　　　       10.0ps                 　9.4ps
          電流容量                    1A                       1A
          CRES                        <50mΩ　　　　　　　     <50mΩ

性能はｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ、および準拠規格により変わります。
*G40はﾋﾟﾝ先端にﾊﾝﾀﾞﾎﾞｰﾙは付けられています。

Grypper Socket
G40BGAﾃﾞﾊﾞｲｽ、ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞの外形寸法のはめ込みｿｹｯﾄ
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ｵﾌﾟｼｮﾝ（別途ご注文）

　　　　　ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾃﾞﾊﾞｲｽﾌﾟﾚｽ　　
　　　　　　一定の安定した平面でﾃﾞﾊﾞｲｽを
            ｿｹｯﾄにはめこむﾂｰﾙです。

引抜きﾂｰﾙ　　　　
　　ｿｹｯﾄからﾃﾞﾊﾞｲｽを取り出す
    ときに便利です。

S41
ｸﾛｽﾄｰｸ

　　　　　ｱﾗｲﾒﾝﾄﾌﾚｰﾑ
　　　　　　ﾃﾞﾊﾞｲｽをはめ込むときに誘いｶﾞｲﾄﾞ
　　　　　　として有効です。

S11
ﾘﾀｰﾝﾛｽ

P2Aﾀｲﾌﾟ構成 P8Aﾀｲﾌﾟ構成

Grypper Socket
G40BGAﾃﾞﾊﾞｲｽ、ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞの外形寸法のはめ込みｿｹｯﾄ




